
Designgenerierung

Service & Beratung

Datenprüfung

Variante B (Inbox)

Variante A

Bitte füllen Sie das Anmeldeformular aus 
und schicken Sie dieses an CAMLOG

• Einstellung des Internet Explorers
• Ausgabeformate einrichten
• Support beim Anlegen des Auftrages
• Support beim Design
• STL-Datei � nden
• Korrektes STL-Ausgabeformat einstellen

Der Produktionsprozess erfolgt auf 
Fräsmaschinen, die dem neuesten Stand 
der Technik entsprechen.

Der Auftrag wird per UPS versendet

Import der CAD- oder 
Material-Bibliothek

Wir unterstützen Sie beim Import 
und helfen Ihnen beim Anlegen 
der 3Shape Inbox

Telefonberatung
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Versand

Anmeldung (einmalig)

Ort Datum Unterschrift

Bitte beachten Sie, dass Ihre persönliche Freischaltung zur Nutzung des DEDICAM Dental Managers bis zu drei Werktage in Anspruch nehmen kann.  
Vielen Dank für Ihre Anmeldung! Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. CAMLOG Vertriebs GmbH, Maybachstraße 5, D-71299 Wimsheim,  
Tel. 07044 9445 -800, www.dedicam.com.

Ich bin damit einverstanden, von der CAMLOG Vertriebs GmbH und der CAMLOG Biotechnologies AG über Veranstaltungen, Produkte, Dienstleistungen  
und Kundenzufriedenheitsbefragungen telefonisch, postalisch, per E-Mail und E-Mail-Newsletter kontaktiert zu werden. Diese Einwilligung kann ich jederzeit  
mit Wirkung für die Zukunft per Fax an 0800 9445-000 oder per E-Mail an marketing.de@camlog.com widerrufen.

CAMLOG Kundennummer

Vorname

Herr Frau

Nachname

E-Mail

Telefon

Praxis- oder Laborname

Funktion

Land           Deutschland Anderes

Straße                                            Nr.

PLZ                  Ort

Absender/Stempel

Bitte informieren Sie uns, falls die Rechnungsadresse von der Lieferadresse abweichen sollte.

Auf Basis der Zusendung von Konstruktionsfiles und Anmeldung am Dental Manager

Auf Basis von eingesendeten Unterlagen (Auftragsformulare, Modelle und Planungen)

ja nein

3Shape
Nutzung der Inbox für 3Shape Kunden

ja nein Dental Wingsexocad (Fraunhofer IGB)

Fertigungsdienstleistung

Lieferant der Software:

Scan & Design Service

Ich möchte kontaktiert werden

Ich möchte schriftliches Informationsmaterial

Hiermit bestätige ich, dass ich die Allgemeinen Geschäftsbedingungen zur Kenntnis genommen habe und diesen zustimme 

AnmelDung
Fax Nummer: 0800 9445-000
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Sie erhalten von uns eine
Anmeldebestätigung per E-Mail

Innerhalb von einem Arbeitstag erhalten Sie 
via E-Mail Ihre Zugangsdaten und alle relevanten 
Informationen als PDF

Inhalt: 
• DEDICAM Katalog
• Broschüre Fertigungsdienstleistung
• Fallberichte
• Kontaktdaten Vertriebsmanager

Gültig ab Juni 2014

DeDicam®

ProDuktkatalog 2014

Wir schicken Ihnen
Informationsmaterial zu

Der Zahnarzt macht einen Abdruck 
oder einen Intraoralscan und schickt 
diesen an den Zahntechniker

Material-Bibliothek

Wir unterstützen Sie beim Import 
und helfen Ihnen beim Anlegen 
der 3Shape Inbox

Bestellung am Dental Manager

Auf der Bestellmaske werden über Icons das 
Zahnschema, Implantatsystem und -durchmesser 
de� niert. Auf der Parametermaske werden 
Material, Zahnfarbe und Ober� äche de� niert.

Sie können sich jederzeit im Order-Portal über 
den Status Ihrer offenen Aufträge informieren

Konstruieren Sie in Ihrer CAD Software 
( 3shape, exocad, Dental Wings) 
in gewohnter Weise.

Wichtig für den Export der Daten:
• 3Shape in Raw-stl, 
• exocad stl + ConstructionInfo, 
• Dental Wings stl + xml Datei

Die aktuellen Arbeitsanleitungen � nden 
Sie auf www.camlog.de/cadcam

Bei der 3Shape Software werden die Daten in der Inbox direkt an CAMLOG übertragen

Dateneingang bis 12 Uhr

Dateneingang bis 12 Uhr

STL-Datei 
wurde erstellt

STL-Datei 
wurde erstellt

Status der
Bestellung

Sonderfreigabe

Bei Konstruktionen außerhalb 
der Parameter bedarf es einer 
Sonderfreigabe.

Lieferzeit beginnt ab Freigabe 
bis 12 Uhr

Modellversand

Bei direkt verschraubten Konstruktionen
wird das Modell von uns gescannt und 
mit den Daten verheiratet. Nutzen Sie 
den UPS Abholservice.

Lieferzeit beginnt ab Modelleingang
Zufriedener Kunde

Weiterverarbeitung der 
Halbzeuge im Labor

Parameterübersicht 
beachten

Alle Parameter sind in der DEDICAM 
Materialbibliothek bereits hinterlegt.

Seite 1-3

Implantatprothetik IPS e.max CAD Abutment Solutions IPS e.max CAD

Hybridabutment Hybridabutmentkrone

Maximale Angulation [°]  20 20

Minimale Materialdicke - Wandstärke zirkulär um Schraubenkanal [mm] 0.50 1.50

Maximale Materialdicke - Wandstärke zirkulär um Schraubenkanal [mm] 6.00 6.00

Implantatprothetik Frontzahnregion CoCr Zirlux FC2Ti6Al4V
Implantatbrücke,
2- bis 14-gliedrig

Implantatbrücke,
2- bis 14-gliedrig

Einteiliges Abutment /  
Gingivaformer

Zweiteiliges Abutment

Maximale Angulation Abutment [°] •••  •••  30 20

Minimale Materialdicke - inzisal [mm] 0.50 0.50 0.60 0.50

Minimale Konnektorenfläche 1 Brückenelement [mm2] 6 6 •••	 •••

Minimale Konnektorenfläche 2 Brückenelemente [mm2] 9 9 •••	 •••

Minimale Konnektorenfläche Brücke am freien Ende mit max. 1 Konnektor [mm2] 12 12 •••	 •••

Minimale Konnektorenfläche verblockte Kronen [mm2] 6 6 •••	 •••

Maximaler Abstand zwischen zwei Abutments  
(Raum für die Zwischenelemente/Brückenglieder) [mm] 

30
 

30
 

•••	 •••

Implantatprothetik Seitenzahnregion CoCr Zirlux FC2Ti6Al4V
Implantatbrücke,
2- bis 14-gliedrig

Implantatbrücke,
2- bis 14-gliedrig

Einteiliges Abutment /  
Gingivaformer

Zweiteiliges Abutment

Maximale Angulation Abutment [°] •••  •••  30 20

Minimale Materialdicke - okklusal [mm] 0.50 0.50 0.60 0.50

Minimale Konnektorenfläche 1 Brückenelement [mm2] 8 8 •••	 •••

Minimale Konnektorenfläche 2 Brückenelemente [mm2] 12 12 •••	 •••

Minimale Konnektorenfläche Brücke am freien Ende mit max. 1 Konnektor [mm2] 12 12 •••	 •••

Minimale Konnektorenfläche verblockte Kronen [mm2] 8 8 •••	 •••

Maximaler Abstand zwischen zwei Abutments  
(Raum für die Zwischenelemente/Brückenglieder) [mm] 

30
 

30
 

•••	 •••
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Parameterübersicht für CAD-Software
Version 01.08.2013_D 

Grundsätzlich gilt: Es sind prothetische und physiologische Grundsätze in der Konstruktion zu beachten.

Wird bei der Datenprüfung ein 
Problem erkannt, nimmt der 
Technische Service DEDICAM 
umgehend Kontakt mit Ihnen auf.

Dieser Service stellt sicher, 
dass die Produkte der bewährten 
CAMLOG Qualität entsprechen.
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FERTIGUNGSDIENSTLEISTUNG
ALLES EFFIZIENT – offene Schnittstellen, präzise Fertigung und pünktliche Lieferung.

Aktivität von:

Kunde CAMLOG


